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Postup nastavenia inšpekčného módu vozidla  

RENAULT CLIO V, CAPTUR, MEGANE ARKANA HEV / PHEV 
 

Tento postup uvedenia vozidla  do inšpekčného módu je aplikovateľný len na vozidlá RENAULT 
CLIO V, CAPTUR, MEGANE ARCANA HEV/PHEV. V inšpekčnom móde vozidla sú otáčky motora 
riadené autonómne riadiacou jednotkou a nie je možné ich nijako meniť. Preto je nutné požiť 
rovnaké otáčky pre obe meracie fázy (voľnobeh / pri zvýšených otáčkach).  
 
Postup aktivácie inšpekčného módu je nasledovný:  

1. Pristavte vozidlo na stojisko Emisnej kontroly a vypnite zapaľovanie, 
2. Zapnite bezpečnostný pás vodiča a zavrite všetky dvere vozidla,  
3. Nasledovné kroky 4 až 7 musia byť vykonané do 60 s, 
4. Bez stlačenia brzdového pedálu stlačte tlačidlo „START/STOP, 
5. Stlačte brzdový pedál a 3 x stlačte pedál akcelerácie na maximum, 
6. Uvoľnite brzdový pedál a pedál akcelerácie sa opäť stlačí 3 x na maximum,  
7. Stlačte brzdový pedál a pedál akcelerácie stlačte 3 x na maximum a naštartujte motor. 

 
Ak je postup uvedenia vozidla  do inšpekčného módu úspešný, na prístrojovom panely začne 
blikať kontrolka motora, ktorá po naštartovaní motora zhasne.  
 
Po ukončení merania emisií inšpekčný mód vypnete vypnutím zapaľovania a počkaním min. 
10 sekúnd, aby sa deaktivovali všetky riadiace jednotky vozidla.  
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